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Lubų planas

32.15kv.m. montuojamos g/k lubos. Aukštį derinti vietoje pagal
aukščiausią tašką, po vėdinimo įrengimo, apytikris projektuojamas
aukštis ±2.50. Lubos dažomos NCS S1000-N spalva.
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13.00kv.m. montuojamos g/k lubos. Aukštį derinti vietoje pagal
aukščiausią tašką, po vėdinimo įrengimo, apytikris projektuojamas
aukšis ±2.40. Lubos dažomos NCS S1000-N spalva.
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Pertvarų planas
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Unitazo bakelio apsiuvimas,
h=1200mm
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3 21.08m2Svetainė

4 13.59m2Miegamasis

1 6.20m2Koridorius

2 6.32m2WC

Patalpų aukštis 2.65m
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San. mazgo dangų planas
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Grindinės - 597*597*8 CE TACOMA GREY RECT, ak. m. plytelė
 7.00m2 , UAB "IRIS"

Sieninės - 597*597*8 CE TACOMA GREY RECT, ak. m. plytelė,
23.56kv.m., UAB "IRIS"
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PASTABA* - grindinių ir sieninių plytelių siūlės lygiuojamos.
PASTABA** - fugos spalva parenkama artimiausia plytelių spalvai.

čia pradedama kloti
pusė plytelės
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Santechnikos planas
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PASTABA* - visi įrenginiai
montuojami standartiniame
aukštyje arba pagal projektines
vietas, jeigu nenurodyta kitaip.
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Sienų dangų planas

Specifikuojama san.mazgo dangų išklotinėse

~119 kv.m. dažomos sienos NCS S 1000-N
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Vėdinimo planas
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Apšvietimo planas

Šviestuvas iki 100W IP20;

Šviestuvas sieninis BRA IP20;

Šviestuvas sieninis BRA IP65;

Halogenas IP20;

Halogenas IP44;

LED juosta IP20;

Jungiklis, vienpolis IP20;

Jungiklis dvipolis IP20;

Jungiklis, vienpolis IP44;

Perjungėjas, vienpolis IP20;

Perjungėjas, dvipolis IP20;

Išvedamas laidas šviestuvui;

Raudonai pažymėti taškai yra esami

Žaliai pažymėti taškai yra daromi naujai
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Durų planas

Durys - UNO premium (su juodu kraštu);
Spalva - Balta;
Durų aukščiai - 2.1m;
Kairinės 90cm angoje - 2 vnt.;
WC durys su suktuku;
Durų rankenos - PEM juoda

Pastaba:
Prieš užsakant vidaus duris, jų
matmenys (plotis, aukštis) tikslinti
vietoje pagal angas sienose.
Brėžiniuose esančios durų,
grindų ir sienų dangų spalvos,
gali skirtis nuo natūroje esančių
spalvų.
Reikia vadovautis kodais.

Dk1 Dk2900

900
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Elektros planas

int

Kištukinis lizdas 230/16A IP20;

Kištukinis lizdas 230/16A IP44;

Kištukinis lizdas 400/16A IP20;

Kištukinis lizdas RJ45;

Naikinamas kištukinis lizdas;

Naikinamas kištukinis lizdas;

int
tvtv Kištukinis lizdas TV;

Grindinio šildymo termostatas;

Raudonai pažymėti taškai yra esami

Žaliai pažymėti taškai yra daromi naujai
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Grindų dangų planas

Specifikuojama san.mazgo dangų išklotinėse

42 kv.m. grindų danga - PVC  EKO 30 075 1219x185x2 (UAB TIKTORA)

40.0m. grindjuostės - MDF dažyta BALTA grindjuostė, padengta
laminuota apsaugine plėvele, premium 2400x80x14
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